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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
AU PANNEAU

GUIDE D’INSTALLATION BAIGNOIRES - Édition : mai 2010

ATTENTION : il est recommandé de faire exécuter 
			   les travaux d’électricité par un électricien qualifié.

Chaque composante électrique (moteur, souffleur, etc.) doit être reliée 
par un circuit séparé de 110/120 volts, protégé par un disjoncteur de 
mise à terre de classe - A -. Référez-vous aux normes locales.

( Figure 17 )

( Figure 18 )

( Figure 19 )

Schéma électrique pour le système TOURBILLON.

Schéma électrique pour le système BALNÉ-AIR et VIBRO-AIR.

Schéma électrique pour le système COMBINÉ.
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FONCTIONNEMENT 
DU CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

GUIDE D’INSTALLATION BAIGNOIRES - Édition : mai 2010

SYSTÈME 
TOURBILLON / BALNÉ-AIR/ VIBRO-AIR 
DES COLLECTIONS SELECT ET PURE

1.	 Interrupteur marche/arrêt pour soufflerie  
	 ou pompe.
	 - 	 Démarre la pompe pour 20 minutes, 
		  et l’arrête.
	 -	 L’indicateur lumineux s’allume.

2.	 Touche - Modes -
	 - Changement de mode.

3. et 4. Touche +/- 
	 -	 Mode normal : change la vitesse de 
		  la pompe.
	 -	 Autres mode : précise la vitesse maximale.

5.	 Touche lumière
	 -	 Allume et éteint la lumière.
	 -	 S’éteint automatiquement 15 minutes  
		  après l’arrêt de la pompe.

	 Fonctions automatiques
	 - Système tourbillon / ouverture de la 
		  valve de rinçage, 15 minutes après l’arrêt  
		  du système (touche no.1).
	 -	 Système balné-air / mise en marche de la  
	 	 soufflerie pour assécher les conduits,  
		  15 minutes après l’arrêt du système 
		  (touche no.5).

Indicateurs lumineux

	 Mode	 Vitesse	 Indicateur 
			   lumineux
	 Normal	 Constante	 Allumé
	 Vague	 Varie	 Varie 
		  graduellement
	 Pulsation	 Varie	 Clignote
		  rapidement

1. 2. 3. 4. 5.
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FONCTIONNEMENT 
DU CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

SYSTÈME COMBINÉ DES COLLECTIONS 
SELECT ET PURE 

1.	 Interrupteur marche/arrêt de la pompe et  
	 des modes - Vagues - et - Pulsations -.
	 -	Démarre la pompe pour 20 minutes, et l’arrête.
	 -	Changement de mode (appuyer plus de  
		  trois secondes.)

2.	 Touche +/- de la pompe
	 -	Mode normal : change la vitesse de la pompe.
	 -	Autres modes : précisent la vitesse maximale.
3.	 Touche lumière
	 -	Allume et éteint la lumière.
	 -	S’éteint automatiquement 15 minutes  
		  après l’arrêt de la pompe.
4.	 Touche +/- de la soufflerie
	 - Mode normal : change la vitesse de 
	 	 la soufflerie.
	 - Autres modes : précisent la vitesse maximale.
5.	 Touche marche/arrêt de la soufflerie 
	 et des modes - Vagues - et - Pulsations -.
	 -	Démarre la soufflerie pour 20 minutes, 
		  et l’arrête.
	 -	Changement de mode : appuyer plus de 	
		  trois secondes (voir le tableau ci-dessus).
	 Fonctions automatiques
	 -	Système tourbillon : ouverture de la valve  
		  de rinçage, 15 minutes après l’arrêt du 
		  système (touche No.1).
	 -	Système balné-air : mise en marche de 
	 	 la soufflerie pour assécher les conduits,  
		  15 minutes après l’arrêt du système 
		  (touche No.5).

Indicateurs lumineux
des systèmes

	 Mode	 Vitesse	 Indicateur 
			   lumineux
	 Normal	 Constante	 Allumé
	 Vague	 Varie	 Varie 
		  graduellement
	 Pulsation	 Varie	 Clignote
		  rapidement

1. 2. 3. 4. 5.
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DÉPANNAGE
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SYSTÈME TOURBILLON

1.	 La pompe ne fonctionne pas.
	 - Vérifier l’alimentation électrique du circuit.
	 - Vérifier le disjoncteur.
	 - Vérifier l’interrupteur de défaut de mise à la terre et remonter si nécessaire.
	 - Le moteur peut être chaud. Si tel est le cas, laissez reposer pendant au moins 30 minutes.

SYSTÈME BALNÉ-AIR

1.	 Le souffleur ne fonctionne pas.
	 - Vérifier l’alimentation électrique du circuit.
	 - Vérifier le disjoncteur.
	 - Vérifier l’interrupteur de défaut de mise à la terre et remonter si nécessaire.
	 - Le moteur chauffe. Laisser refroidir au moins 30 minutes.

2.	 Le souffleur fonctionne mais l’air ne sort pas des jets.
	 - Vérifier si le boyau entre le souffleur et le distributeur d’air est bien branché.

3.	 L’élément de chauffage ne semble pas fonctionner.
	 - Faire fonctionner le système pendant 5 minutes, puis vérifiez si le tuyau 
		  d’arrivée d’air est chaud.
	 - Si votre baignoire est installée contre 2 murs extérieurs, il est recommandé 
		  d’isoler ces murs.

4.	 Le souffleur démarre tout seul.
	 - Le souffleur fait son cycle de séchage automatique.
	 - Il y a eu panne de courant ou interruption volontaire.
	 -	Ne pas interrompre le cycle de séchage car il recommencera 15 minutes 
		  après l’interruption.

PANNEAU DE CONTRÔLE

1.	 Le panneau de contrôle ne fonctionne pas.
	 - Vérifier l’alimentation électrique du circuit.
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ENTRETIEN

GUIDE D’INSTALLATION BAIGNOIRES - Édition : mai 2010

LE BAIN
Pour nettoyer votre baignoire, utilisez un détergent liquide avec une éponge ou un linge 
doux et de l’eau tiède. N’utilisez pas de produits nettoyants contenant des agents abrasifs. 
L’utilisation de tels produits causera des dommages non couverts par la garantie. N’utilisez 
pas non plus de tampons de laine d’acier, d’acétone, de produits de nettoyage à sec ou de 
composés d’ammoniac sur la surface d’acrylique, ni sur les têtes de jets chromées ou dorées 
de votre baignoire.

Les traces de cigarette, les surfaces ternes ou les égratignures légères peuvent être enlevées 
en frottant doucement avec un nettoyeur de type polissage pour automobile sans abrasif, à 
la suite de quoi il faut appliquer une cire en pâte domestique.

Pour des taches de peinture, utilisez de la térébenthine ou un diluant à peinture. Pour du 
composé à joints, utilisez une palette de plastique ou de bois recouverte d’un linge humide. 
Évitez les lames de métal et les brosses métalliques.

Si un tapis de caoutchouc est utilisé, il est obligatoire de l’enlever immédiatement après 
chaque utilisation. L’utilisation non-conforme d’un tel tapis causera des dommages non-
couverts par la garantie. Ne mettez pas d’huile essentielle directement dans la baignoire. Il 
faut plutôt la mélanger à l’eau.

LE SYSTÈME BALNÉ-AIR
La baignoire de massage peut être utilisée comme une baignoire régulière et ne requiert 
aucun entretien périodique à l’exception du cycle de séchage après chaque utilisation.

Pour la baignoire avec contrôle électronique, le cycle de séchage est incorporé dans le 
programme du contrôle et se met en fonction automatiquement 15 minutes après l’arrêt du 
système. Si, pour une raison ou une autre, la baignoire n’était pas encore vide au moment 
où le cycle de séchage se produit, il faudrait absolument actionner le système manuel après 
avoir vidé la baignoire. Actionner le cycle de séchage se fait en appuyant sur la touche - ON - 
puis sur la touche - OFF - immédiatement après. Le cycle de séchage se fera ainsi 15 minutes 
après cette manoeuvre. Les roulements à billes du moteur du souffleur sont lubrifiés à vie.

LE SYSTÈME TOURBILLON
Tous les 3 mois, vous pouvez nettoyer en profondeur le système de circulation d’eau en 
remplissant le bain tourbillon d’eau chaude. Une fois que le bain est plein, ajouter 2 cuillères 
à thé de détergent à lave-vaisselle et une demi tasse d’eau de javel. Faire fonctionner le 
système pendant 2 minutes, vider le bain et le remplir à nouveau avec de l’eau froide. Faire 
fonctionner pendant 5 minutes et le vider complètement.
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GARANTIE LIMITÉE

Faxer une copie au 450.583.5597
GUIDE D’INSTALLATION BAIGNOIRES - Édition : mai 2010

Votre baignoire Alcôve est garantie contre tout défaut de fabrication à partir de la date de 
livraison. Cette garantie est de vingt (20) ans sur la structure de la baignoire, de dix (10) ans 
sur la finition acrylique et de cinq (5) ans sur les jets tourbillons, balné-airs, sur la pompe, sur 
le souffleur d’air et sur les contrôles électroniques.

Cette garantie s’adresse au propriétaire original. Elle porte sur les pièces et la main-d’oeuvre 
pour la première année. Cette garantie ne comprend pas les frais de déplacement, les frais 
d’installation ou de désinstallation, ni les frais de transport.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la foudre, le feu, les brûlures, 
les usages abusifs, la négligence, le mauvais usage, les bris résultant de chocs ou de mauvaises 
manutentions, l’utilisation de produits chimiques ou abrasifs, l’usage d’eau incorrecte, les 
catastrophes naturelles ou tout autre cas fortuit.

Cette garantie n’est valide que si les instructions d’installation ont été suivies et que si 
l’installation a été complétée par des professionnels reconnus de l’industrie de la construc-
tion. Vous devez donc obtenir et conserver les directives d’installation à cet effet.

Cette garantie se limite, au choix du manufacturier, à la réparation ou au remplacement 
de la baignoire, de ses systèmes ou de ses composantes. Aucune indemnité ne pourra être 
réclamée à la suite de la perte de jouissance, de la perte de revenu ou des pertes causées par 
l’eau.

Dans les cas de défauts de fabrication couverts par cette garantie, Produits Alcôve Ltée 
devra avoir eu l’occasion de vérifier le produit et de donner suite à la présente garantie sans 
quoi aucun frais ni responsabilité ne sera assumé par la compagnie. Aucune autre promesse 
implicite ou explicite ne fait partie de cette garantie.

Numéro de MODÈLE : Numéro de SÉRIE :

Nom du DISTRIBUTEUR :

Date d'ACHAT : Numéro de FACTURE :




